
DESCRIPCIÓN

TORQUE CHF ES UN FLUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO CON HIDROCARBUROS SINTÉTICOS PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS
DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE PARA USO EN VEHÍCULOS DOTADOS CON CIRCUITO HIDRÁULICO CENTRALIZADO, DIRECCIÓN
ASISTIDA, FRENOS, AMORTIGUACIÓN Y SUSPENSIONES HIDRONEUMATICAS, UTILIZADO POR AUDI, VW, SEAT, CITRÖEN, BMW, PEUGEOT Y
VOLVO. APTO PARA VEHÍCULOS EQUIPADOS CON SISTEMA ABS/ASR/ASC. SU USO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS
VEHÍCULOS QUE PIDEN LOS NIVELES DE CALIDAD ESPECIFICADOS.

EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTI DESGASTE. 
GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO. 
MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS. 
COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES. 
NO MEZCLAR CON LÍQUIDOS DE FRENOS CONVENCIONALES. 
NO MEZCLAR CON FLUIDOS DE BASE MINERAL L.H.M. 
NO USAR PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMÁTICAS, NI MEZCLAR CON LUBRICANTE DEL TIPO A.T.F.
EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO
LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO. 

 PRINCIPALES VENTAJAS

NIVELES DE CALIDAD

VW TL 52146 (G-2000), (G-2012) Y (G-4000)

UNE 26.090.88 MB.345.0

DIN 51 524 T2 ISO 7308

VOLVO STD 1273.36 PENTOSIN CHF 11S

CITRÖEN B 71 27 10 FORD M2C195-A Y M2C204-A

HYUNDAI/KIA-PSF 3 Y 4 TOYOTA PSF

NISSAN PSFII MITSUBISHI - PS FLUID Y SPIII

CHF
DATOS FISICO TÉCNICOS

COLOR VERDE

VISCOSIDAD 100 ºC. 6,2 cST

VISCOSIDAD 40 ºC. 18,9 cST

VISCOSIDAD -40 ºC. 1100

INDICE DE VISCOSIDAD >310

PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC. >155

PUNTO DE CONGELACIÓN ºC. -52

HIDRAULIC FLUID
TORQUETORQUE

FICHA TÉCNICA

Nerol, el logotipo de Nerol y las marcas asociadas son marcas registradas de Nerol Lubricants S.L. Utilizadas bajo licencia.
Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran correctas en el momento de su impresión. No se ofrece ninguna declaración o garantía, directa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de los
datos y la información contenidos en esta publicación. Los datos facilitados se basan en ensayos estándar realizados en condiciones de laboratorio y tienen carácter meramente orientativo. Los usuarios deben
asegurarse de que están utilizando la última versión de esta hoja de datos. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir
todas las leyes y normativas aplicables. Las fichas de datos de seguridad están disponibles para todos los productos y deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la
manipulación segura y la transferencia o venta del producto. Ni Nerol ni ninguna de sus filiales será responsable de los daños resultantes del uso inadecuado del material, del incumplimiento de las
recomendaciones o de los peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información suministrados están sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Consulte a su
representante local si necesita más información.


